напряжением (220 “ и В частотой (50 = І) Ти. 
р Выхолное напряжение - (24 = І,2) В. 
2.4, На лицевой панели изделия расположены следующие органы 
управления и контроля: | 
тумблер "Питание" - пля включения (отключения) питания изделия, 
кнопка и сигнальная лампочка "Контроль" - для контроля наличия 
выходного напряжения. | 


3. БЛОК БФИ 


тельностей с частотами следования І и 5 Ги (секундных импульсов и 
импульсов подгона) для управления вторичными стрелочннми часами. 

3.2. Питание блока осуществляется от источника постоянного 
тока (изделие 159780-5) напряжением (24 = Т,2) В. 

Резервное питание - источник постоянного тока напряжением от 
Е Ноа. 

3.3. Блок состоит из: 

двух формирователей импульсов (ФИТ ~ основной, ФИе ~ резервный, 
работающий в режиме "горячего" резерва), 

блока контроля (БК), 

блока управления (ЪУ). 

3.4. На липевых панелях блоков расчеложоны следующие органы | 


| 
| 
3.1. Блок предназначен для формирования импульсных последова- . 


Е управления и контроля: 
У Формирователь импульсов 
8 тумолер "21 В" - для включения (отключения) питания формиро- 
| вателя, 
=| | тумблер "Работа-подгон" с положениями: 
| "Работа" - в линию управления вторичными часами подаются 
Е секундные импульсы, 
1 "Подгон" ~ в линию управления вторичными часами подаются импул 
2 сы частотой 5 Ги для подгона вторичных часов, | 
Е "Стоп" ~ импульсы в линию не подаются, 
= кнопка "Кэ линии" - для отключения схемн защиты после устране- 
2 ния короткого замыкания линии, 
светодиод "КЗ линии" ~ для сигнализапии наличия короткого | 
5 замыкания линии, | 
р кнопка и два светодиода "Контр.линии" ~ для контроля наличия 
Е на выходе формирователя 
Е ИМПУЛЬСОВ. 
г Блок контроля 
5 тумблер "27 В" ~ пля включения (отключения) питания блока, 
= кнопка "Сброс" ~ для снятия блокировки реле после устранения ЕЯ 


неисправности формирователя ФИТ, 
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светодиод "Отказ" - включение светодиода сигнализирует о неис- 
правности формирователя ФИГ. 
Блок управления (БУ) 
кнопка "Уст.0" ~ для начальной установки всех элементов блока 
БФИ в исходное состояние, 
пва светодиода и кнопка "Контр.линии" ~ для контроля наличия на 
выхоле Б импульсов. 

На корпусе блока БФИ расположен тумблер "Блокировка с положени- 
ями "ФИГ" и "ФИе". При работе блока тумблер должен устанавливаться 
в положение "ФИТ", при замене блоков "ФИТ", или "БК" , "БУ" тумблер 
необходимо устанавливать в положение "ФИ2". 


4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 


4.1. Установить органы управления на изделии 159780-Т в следу- 
ющие положения: 

тумолеры: "е? В", "Н", "СС" – "Откл", 

"ХВГ", "ХВе", "И" - "Вкл", 
переключатели: "Число", "Месяц", "Час" - дату и время запуска 
изделия, 
"Год" ~ номер текущего года ("І" или "2", "3", 
А е | ОНИ 

4.2. На блоке БФИ отключить тумблеры "27 В", тумблеры "Работа- 
подгон" установить в положение "Стоп", тумблер "Блокировва" устано- 
вить в положение "ФИТ". 

4.3. Включить тумблеры "Питание" на изделиях 159780-5 и нажать 
кнопки "Контроль", проконтролировать наличие на выходе изделий напря 
жения (сигнальные лампочки "Контроль" должны загореться). 

1.4. Включить тумблеры "27 В" на изделии 159780-Г и блоке БОИ. 

4.9. Установить тумблер "Работа-подгон" на формирователе ФИТ 
в положение "Подгон" и нажать кнопку "Пуск" на излелии 159780-Т. 

4.6. Установить на вторичных часах времы, соответствующее 
времени запуска изделия, нажать кнопу "Уст.0" на изделии 159'780-Г, 


тумблер "Работа-подгон" на формирователях ФИТ и.ФИ2 установить в 


положение "Работа". 

4.7. При нажатии кнопки "Уст.0" на изделии 15(780-Т на всех 
пифровых индикаторах должны высветиться нули, светодиоды "Норма" и 
"Готов" должны быть отключены (не гореть), светодиоды "Отказ" на · 
блоках ХВ должны гореть, допускается включение светодиода "Ов" на 
блоке СС. | | 

4.8. Нажать кнопку "занес" на изделии 159780-Г, при этом на 
пифровых индиқкаторах "Число", "Месяц" и "Час" должны оыть показания , 


е | 
соответствующие положениям одноименных переключателеи, на иңлпикаторах 


тт 


"Мин" и "Сек" должны быть нул ветодиоды "Отказ" на олоках А8 


Р 


і 
П 


тнв. № дубл. 


| 


ам. нив. № 


Вз 


ВАА ВИНА | е заа ЕН 


| Пояипер и тата 
| 


| [Подпись и дата | 


ив. № пода. | 


} 
[ 
| 


а. ней тарар ричи рии ч ий ај даам Ру 
ай сай 


должны отключиться, светодиоды "Норма" и "Готов" полжны включиться. 
Включить тумблер "Н", на пифровых индиқаторах должны онть те же 
показания светолиоп "Норма" должен отключиться. Отключить тумблер 
"Н", светодиод "Норма" должен включиться. 

4.9. Запуск изделия 159780-Т можно осуществить пвумя способами 


а)включить тумблер "СС" за 3 - 5 с до прихода сигналов провер- 


ки времени. По шестому сигналу должен произойти запуск изделия 
(начнется отсчет секунд на цифровых индикаторах "Сек"), отключить 
тумблер "СС". 

б)нажать кнопку "Пуск" по шестому сигналу проверки времени. 

Включить тумблер "Н", на пифровых индикаторах "оек" должен 
продолжаться отсчет секунд, отключить тумолер "Н". 

На вторичных стрелочных часах, подключенных к линии секундных 
импульсов, должен начальтся отсчет секунд с погрешностью = І с. 
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5. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ И& УСТРАНЕНИЯ 
Таблипа 1 
ЕЯ ОРЗ СЕСЕ ЕССаеЕЕСЕСС НЕ 
Наименование неисправности, И 
т ( Ј ЭЙ т 2 № й У рЫ ра НИ 
о проявление Вероятная причина Метод устранения 
І 2, 8. 
ОНОИРНООННЕЕ ПИРИННННИИНННННННОННЕОННРОНИНИРНННЕС РОРЦИНОРОЕИННЕЕРНЕННЕЕНИЕРИРИУИРОНИРИНИНЕЂЕЧИТНИНЕНИЛРНЕНИНЕНИИИЕЗИЕНИННИНИНЕЗИЕИЕННЕРИННИЕНИЧЕЕАНЕР НЕЕ 
5.1. Изделие 159780-1 
5.1.І. Не горят все пифровые І. Отсутствует напряжение І. Проверить изделие 159'780-5 
индикатори светодиоды "Отказ", питания 
Норма отов- | к - неисправен предохрани- є. Проверить все предохранители и заменить 
| тель неисправный 
5.1.6. Не горит одна или все Неисправна лампа или блок Неисправность блока И не влияет на работу 
пифровые индикаторн И Изделия в пелом. 
| Отключить тумблер "И", извлечь Олок, замените 
его на исправный из состава ЗШ изделия и 
включить тумблер "И". Отказавший олок отпра- |! 
вить на завод-изготовитель. < 
о. І. 3. Не горит Ея "Нор- І. Неисправен блок ДІ При отказе блоков ДІ или АВТ СВОИХ и авто-! 
ма", горит светодиод "Отказ. гт а матическое переключение на работу от олоков 
ое в 2. Неисправен блок АВТ 12 и ХВ2. 


Нажать кнопку "Контроль 10 Г’ на блоке ДІ, 
если светодиод на блоке не мигает, непсправен 
Олок ЛІ, в противном случае неисправен блок 


Г 
=> 


Зключить тумблер "Н", отключить тумблео"АЗТ", 


извлечь отказавшии блок, заменить его _на 
топравный из состава ИЦ изделия, на еоеклю- 
чателях "Число", "Месяп" и "Час" „становить 


текущую дату и 5 лихайпее время (час), вклю- 
ть тт молер "ВІ", ПО шестому „Ошгнадт про- 


| 

: 

ЧИТЬ тумолер. сИ "Олваванта блох отправить | 
| 

| 


на завоп-изготовитель. 
5.1.4. Не горит светодио І. Чеиспоавен блок де еисправность блоков Де или 4Вє не влияет на 
117 її ти 
Норма", горит а "Отказ" о НА о работу изделия в целом. _ _ — 

‚ на олоке ХВе <. Пеисправен Олок 25 нажать кнопку "Контроль ІО Гы" на блоке Де, 

| если светодиод на блоке не мигает, нелсправен 
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2.1.9. При нажатий кнопки 
"Уст.0" не происходит о0- 
нуление всех индикаторов 


А 


А 


вожатий кнопки 
зопуска азделия 
о 
чадатий кнопкӣ ЗР 
занесения датн 


——— ——————— = а ——— 


Неисправна кнопка 
в блоке Ш 


Неисправен блок ХВІ 


1.пеясправна кнопка 
в блоке Ш 


206 
Б 
| 


неисправен блок : 


Неисправна 
в блоке Ш 


пеисправин блок 221 


Подпись и дата 


Продолжение табл.т 
5 


блок Дә, в противном случае неисправен блок ХВ2. 
Отключить тумблер "ХВе", извлечь отказавший блок, 
заменить его на исправный из состава зй изделия, 
на переключателях "Число", "Месяц", "Час" устано- 
вить текущую дату и ближайшее время (час), вклю- 
чить тумблер "ХВе", по шестому сигналу проверки 
времени вновь запустить излелие. Отказавший блок 
отправить на завод-изготовитель. 


Включить тумблер "Н" и нажать кнопку "Уст.0", если 
индикаторы не обнуляются неисправна кнопка в блоке 
в противном случае неисправен блок А51. 

І. При неисправности кнопки в блоке Ш: 
отключить тумблер "<? В", извлечь блок, заменит 
его на исправный из состава ЗИП изделия. 7 
Включить излелие в соответствии с разд.4 


При неисправности блока ХВІ: 
включить тумблер "Н", отключить тумблер "АВІ", 


к] 


извлечь олок, заменить его на исправный из сос- 


тава сИ изделия, установить на переключателях 


"Число", "Месяп", "Час" текущую дату и ближайшее 
время (час), включить тумблер "ХВТ", по шестому. 


сигналу вновь запустить изделие. 
тумблер "21". Отказавший блок отправить на 
завол-изготовитель. 


Отключить 
Включить тумблер "П" и нажать кнопку "тск", если | 
запуск изделия отсутствует, неисправна кнопка 
олоке ш, в противном случае неисправен блок д 


метод устранения неисправности блоков :/ И АЗ 
а. оз 


Включіть тумӧлөр "П" и нажать кнопку 
занесение даты и часвв не происходит, 
кнопка в блоке ПУ, в противном случае 
олок А1. о 
Шетод устранения неисправности блоков 7 и: 
аналогичен п.о.1.5. 


неисправна 
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Продолжение табл.І 
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ж-ж ————_—————————————————-——————— 


5.1.8. На блоке АВ вклю- 
чен светодиод "Отказ", а 
переключения на работу от 
блоков Де и ХВе - нет 
(нет счета секунд на пиф- 
ровых индикаторах, не ра- 
ботают вторичные стрелоч- 
ные часн) 


5.1.9. Нет запуска излелия 
по сигналам проверки време- 
ни в автоматическом режиме 


5.2. Изделие 159780-5 


5.2.1. отсутствуетна выходе 
напряхение питания 


5.3. Блок БОЙ 
0 


5.3.Г. На блоке БА горит 
=—- її \ т 71 = 
светодиод "Отказ 


8 ; ТТ Ее а з тая 
т» АТТт тг н т Е. 
включался светодиод һо 


------- 


Неисправны блоки АВ1 
и Ш 


І. Отсутствуют или. 
искаженные сигналн 
проверки времени 


2. Неисправен блок 00 


І. Отсутствует напря- 
жение сети переменно- 
го тока 

2. Неисправен предо- 
хранитель 

3. Неисправно изделие 


Нелсправен Формирова- 


= \---— 
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тель импульсов ойі 


1.лоооткое замыкание 
внхолнои секундной 


линий 


Г. 


и \ Ик / 


кнопку "Ко линин", светодиод должен отключиться. 


Отключить тумблер "27 В", извлечь блоки П и АВТ, 
заменить их на исправные из состава ЗИП изделия, 
Включить изделие в соответствии с разд.4. 

Отказавшие блоки отправить на завол-изготовитель. 


Т. Повторить запуск изделия по сигналам проверки време- 
ни, если изделие не запустилось, запустить его вруч- 
ную по сигналам проверки времени от кнопки Е 
Отключить тумблер "СС", извлечь олок СС, заменить его 
на исправный из состава СИП изделия. Зновь запустить. 
изделие по сигналам проверки времени. 

Отказавший блок отправить на завод-изготовитель. 


Т. Пооверить наличие переменного напряжения 19 
2. Проверить все предохранители и заменить неисправный 
3. Переключить питание изделия (159'780-1 илл БЭЙ) на | 


резервное питапие. 
Отправить неисправное изделие на завод-изготовитель. | 


тукте ттотт т АЕ тг чт ттт т 
При неисправности боомирователя ФИТ происходит автома- 
инер рТ Т тї ле р А — пер г“ т Ч — ГРА г) 
тическое переключение на работу от бормирователя ие. 


д тт Г те = | 7 Т 17 ; ТР .-7 тт иго 
Установить тумблер "Блокировка" в положение "2:ю", | 


® т м 7/4 тт 112 ди нд т т су тт с тт тт 
отключить тумблер "27 В" на боомирователе -.-1, извлечь | 
его и отправить на завод-изготовитель. 


Балать кнопку "КЗ линии" на блоке ФИТ (ЗИ), если 
светодиод не отключился - короткое замнкансе лини, 
а если светодиод отключается , а затем вновь включается 
неисправен блок І (2/4). 


— 


Проверить линию, устранить коротк ое замыкание, пахать 


Снять блок ФИГ или ФИК. | | 


